
單位：mm

017

鉗工桌│重量型工作桌BENCHWORK SERIES

專利號碼
ZL200620004286.1
M299630(TW)

‧工作桌組裝費另計
‧虎鉗另購、代鑽孔費用另計

※特殊規格尺寸可接受訂製
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① 鋼板 8mm

② 靜音墊  靜音、減振 

③ 基板

專利鉗工桌板上舖8mm
鋼板，結合靜音複合板，

可減少共振，降低噪音，

是您在專業工作中的最佳

選擇。

結合鋼板之堅硬牢固特性與靜音墊之吸音減振，創造出
鉗工平台「實用、堅固耐久」的價值。
同時兼具耐高溫、耐衝擊、耐磨損、耐油、易清理、
維護容易等特色。

新
上
市

桌面平均荷重
可達1000kg

桌腳附有調整腳座，
可調整水平

電器插座預留孔

另備多種規格零件箱
可選擇，方便收納
詳見P91

專利新品

可選用其他抽屜規格之工具櫃，
用途廣泛，工作更得心應手
詳見P52

第一屜配置標準分類盒，
其他屜配置標準隔板，
抽屜平均荷重100kg
詳見P48~51

NEW
新上市

虎鉗需另購，
可代鑽孔
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單位：mm

▓ 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 兩種長度選擇。

▓ 附調整腳設計，可改善地面不平整所造成的晃動問題。

▓ 組合式設計，可選擇箱體、掛板、掛鉤與其他

配件，組合成多功能電器工作桌。

桌板特性
詳見P7 . P17

桌板代碼

鉗工桌板

重量型工作桌│鉗工桌 BENCHWORK SERIES

‧工作桌組裝費另計
‧虎鉗另購、代鑽孔費用另計

※特殊規格尺寸可接受訂製
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高Hx寬Wx深D 800x1500x750 800x1800x750

型 號 WA-57A WA-67A

高Hx寬Wx深D 800x1500x750 800x1800x750

型 號 WAS-54031A WAS-64031A

高Hx寬Wx深D 800x1500x750 800x1800x750

型 號 WAS-57042A WAS-67042A

高Hx寬Wx深D 800x1500x750 800x1800x750

型 號 WAT-5203A WAT-6203A

置物平台平均荷重200kg
水平調整腳

抽屜荷重50kg

鉗工桌板說明詳見P17
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100
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100
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配件：第一屜配置標準分類盒， 
	 其他屜配置標準隔板，
	 工具櫃特性詳見P48~51

配件：第一屜配置標準分類盒， 
	 其他屜配置標準隔板，
	 工具櫃特性詳見P48~51

桌面平均荷重
可達1000kg

NEW
新上市
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單位：mm

▓ 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 兩種長度選擇。

▓ 附調整腳設計，可改善地面不平整所造成的晃動問題。

桌板代碼

A

鉗工桌板

▓ 組合式設計，可選擇箱體、掛板、掛鉤與其他

配件，組合成多功能電器工作桌。

桌板特性
詳見P7 . P17

上架組│鉗工桌│重量型工作桌BENCHWORK SERIES

‧工作桌組裝費另計、上架組組裝費另計
‧虎鉗另購、代鑽孔費用另計

※特殊規格尺寸可接受訂製
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上
架
組

水平調整腳

電器插座

棚板增加放置空間

置物平台平均荷重200kg

燈具組可增加
作業空間亮度

背掛板可搭配各類掛鉤，
方便工具定位詳見P46

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WA-57A12 鉗工桌板 1407x1500x785

WA-67A12 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WA-57A15 鉗工桌板 1407x1500x785

WA-67A15 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WA-57A13 鉗工桌板 1407x1500x785

WA-67A13 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WA-57A16 鉗工桌板 1407x1500x785

WA-67A16 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WA-57A14 鉗工桌板 1407x1500x785

WA-67A14 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WA-67A7 鉗工桌板 1365x1800x750

▓ 上架組尺寸、規格、配件明細詳見P44

鉗工桌板說明詳見P17

NEW
新上市

桌面平均荷重
可達1000kg
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單位：mm

▓ 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 兩種長度選擇。

▓ 附調整腳設計，可改善地面不平整所造成的晃動問題。

▓ 組合式設計，可選擇箱體、掛板、掛鉤與其他

配件，組合成多功能電器工作桌。

桌板特性
詳見P7 . P17

桌板代碼

鉗工桌板

重量型工作桌│鉗工桌│上架組 BENCHWORK SERIES

‧工作桌組裝費另計、上架組組裝費另計
‧虎鉗另購、代鑽孔費用另計

※特殊規格尺寸可接受訂製
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水平調整腳

棚板增加放置空間

置物平台平均荷重200kg

抽屜荷重50kg

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAT-5203A12 鉗工桌板 1407x1500x785

WAT-6203A12 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAT-5203A15 鉗工桌板 1407x1500x785

WAT-6203A15 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAT-5203A13 鉗工桌板 1407x1500x785

WAT-6203A13 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAT-5203A16 鉗工桌板 1407x1500x785

WAT-6203A16 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAT-5203A14 鉗工桌板 1407x1500x785

WAT-6203A14 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAT-6203A7 鉗工桌板 1365x1800x750

▓ 上架組尺寸、規格、配件明細詳見P44

鉗工桌板說明詳見P17

燈具組可增加
作業空間亮度

背掛板可搭配各類掛鉤，
方便工具定位詳見P46

NEW
新上市

電器插座
桌面平均荷重
可達1000kg



021

單位：mm

▓ 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 兩種長度選擇。

▓ 附調整腳設計，可改善地面不平整所造成的晃動問題。

桌板代碼

A

鉗工桌板

▓ 組合式設計，可選擇箱體、掛板、掛鉤與其他

配件，組合成多功能電器工作桌。

桌板特性
詳見P7 . P17

上架組│鉗工桌│重量型工作桌BENCHWORK SERIES
NO.611

‧工作桌組裝費另計、上架組組裝費另計
‧虎鉗另購、代鑽孔費用另計

※特殊規格尺寸可接受訂製
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工具櫃尺寸：
H380xW566xD607
工具櫃特性詳見P48~51

水平調整腳

棚板增加放置空間

置物平台平均 
荷重200kg

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-54031A12 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-64031A12 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-54031A15 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-64031A15 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-54031A13 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-64031A13 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-54031A16 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-64031A16 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-54031A14 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-64031A14 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-64031A7 鉗工桌板 1365x1800x750

100
100
100

100表抽屜高度
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▓ 上架組尺寸、規格、配件明細詳見P44

鉗工桌板說明詳見P17

第一屜配置標準分類盒，
其他屜配置標準隔板，
抽屜平均荷重100kg
詳見P51

燈具組可增加
作業空間亮度

背掛板可搭配各類掛鉤，
方便工具定位詳見P46

NEW
新上市

電器插座

桌面平均荷重可達
1000kg
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單位：mm

▓ 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 兩種長度選擇。

▓ 附調整腳設計，可改善地面不平整所造成的晃動問題。

▓ 組合式設計，可選擇箱體、掛板、掛鉤與其他

配件，組合成多功能電器工作桌。

桌板特性
詳見P7 . P17

桌板代碼

鉗工桌板

BENCHWORK SERIES重量型工作桌│鉗工桌│上架組

‧工作桌組裝費另計、上架組組裝費另計
‧虎鉗另購、代鑽孔費用另計

※特殊規格尺寸可接受訂製
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水平調整腳

棚板增加放置空間

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-57042A12 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-67042A12 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-57042A15 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-67042A15 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-57042A13 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-67042A13 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-57042A16 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-67042A16 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-57042A14 鉗工桌板 1407x1500x785

WAS-67042A14 鉗工桌板 1407x1800x785

型    號 桌板類別 高Hx寬Wx深D

WAS-67042A7 鉗工桌板 1365x1800x750

工具櫃尺寸：
H700xW566xD607
工具櫃特性詳見P48~51
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100表抽屜高度

▓ 上架組尺寸、規格、配件明細詳見P44

第一屜配置標準分類盒，
其他屜配置標準隔板，
抽屜平均荷重100kg
詳見P51

燈具組可增加
作業空間亮度 背掛板可搭配各類掛鉤，

方便工具定位詳見P46

NEW
新上市

鉗工桌板說明詳見P17

電器插座

桌面平均荷重可達
1000kg




